
الريادة في أعمال قطاع التنقيب والإنتاج التي تتميز 

بمستويات أقل من حيث الانبعاثات الكربونية

الإدارة المستدامة للمكامن

في حين تركز الممارسات الاعتيادية المتبعة 

في القطاع على زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 

أقصى حد ممكن في كل حقل، تحرص أرامكو 

السعودية على إعطاء الأولوية لسلامة مكامنها 

على المدى البعيد، والإنتاج بمعدلات منخفضة 

من حقول متعددة. وتساعد هذه الاستراتيجية 

التي تهدف إلى خفض معدلات النضوب 

في الحد من متطلبات الطاقة على المدى 

 الطويل، وتقليل استخدام المياه، مما يقلل 

من إجمالي الانبعاثات الناتجة عن كل برميل.

تقنيات النمذجة المتطورة للمكامن

تستخدم الشركة أنظمة متقدمة لمحاكاة المكامن والأحواض، مثل )تيراباورز(، التي يمكنها التنبؤ بحركة 

المياه داخل المكامن وتحسين كفاءة الإنتاج، وذلك ضمن مساعيها الرامية إلى تحسين عمليات تحديد 

مواقع الآبار وخطط تطوير الحقول. وتيراباورز هو نظام محاكاة طورته أرامكو السعودية بنفسها وهو يشكل 

عنصرًًا ضروريًًا في عمليات قطاع التنقيب والإنتاج في الشركة. ويستخدم النظام أجهزة الجيل القادم 

التي تسهم في تسريع مدة إجراء أعمال المحاكاة، مما يساعد في توفير الطاقة الحاسوبية والطاقة اللازمة 

لنمذجة المكامن الكبيرة للغاية. 

ويساعد نظام تيراباورز كذلك في تحسين كفاءة عمليات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه من خلال 

قدراته المتطورة في النمذجة التي تمكن من محاكاة مختلف أعمال احتجاز ثاني أكسيد الكربون، وتحسين 

 استراتيجيات حقن ثاني أكسيد الكربون وعمليات اختيار مواقع تخزينه، بالإضافة إلى رصد تحركات غاز 

ثاني أكسيد الكربون في باطن الأرض بغرض الحد من خطر تسربه.

تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الشركة

تركز الشركة على تحسين أداء الطاقة وكفاءة 

استهلاكها فيما تقوم به من أعمال في باطن 

الأرض وعبر كافة نشاطات الإنتاج، وذلك من 

خلال جهودها المبذولة في مرافقها التي تشمل 

التشغيل الكهربائي، وأتمتة العمليات، واستخدام 

التقنيات الرقمية، والابتكار.

كثافة الانبعاثات الكربونية ذات 

المستويات الأقل في قطاع 

التنقيب والإنتاج في الشركة جزء 

لا يتجزأ من منتجاتها في قطاع 

التكرير والكيميائيات والتسويق

يساهم ذلك مقرونًًا بأعمال التكرير لدى الشركة 

التي تتسم بالكفاءة، في إنتاج منتجات تتميز 

بمستويات منخفضة من الكربون مقارنة 

بمتوسط المستويات العالمية. 

ونتيجة لذلك، تساعد منتجات أرامكو 

السعودية عملاءها في خفض كثافة الانبعاثات 

الكربونية في منتجاتهم وسلاسل القيمة لديهم.

وتواصل الشركة قياس واعتماد كثافة 

الانبعاثات الكربونية في منتجاتها المصنعة 

محليًًا. وتتضمن هذه المنتجات زيوت 

الأساس )التي تعد حجر الأساس لزيوت ومواد 

التشحيم(، ووقود الطائرات، وزيوت الوقود 

ذات المحتوى الكبريتي المرتفع، والنفتا. وفي 

الوقت الحالي، تعمل الشركة على توسيع نطاق 

شهادات اعتماد كثافة الانبعاثات الكربونية 

لمنتجاتها الكيميائية.

الحد من ممارسات حرق الغاز في الشعلات

تساعد استثمارات الشركة في البنية التحتية 

لاستخلاص غاز الشعلات والحد من ممارسات 

حرقه، مثل الاستثمارات في شبكة الغاز الرئيسة 

وأنظمة استخلاص غاز الشعلات، في الحفاظ 

على مكانة الشركة كونها واحدة من أقل الشركات 

حرقًًا للغاز في الشعلات على مستوى القطاع.

 مراقبة الانبعاثات الكربونية 

والتقليل من آثارها

تستخدم الشركة مجموعة متنوعة من الحلول 

الرقمية لمراقبة الانبعاثات والتقليل من آثارها 

وتحسين كفاءة أعمالها، وتشمل هذه المجموعة 

حلول المراقبة الرقمية التي تساعد في متابعة 

الجهود التي تبذلها الشركة للخفض من الانبعاثات، 

وتحديد كثافة الانبعاثات الكربونية في حقول 

الشركة ومنتجاتها، وتعزيز قدرتها على اتخاذ 

قرارات مدروسة.

خفض انبعاثات غاز الميثان

تتبوأ الشركة مكانة رائدة بين شركات القطاع 

نظرًًا لمحافظتها على مستويات كثافة انبعاثات 

غاز الميثان الناتجة عن أعمالها في قطاع 

التنقيب والإنتاج عند نسبة 0.04% وذلك من 

خلال برنامجها الشامل للكشف عن التسربات 

وإصلاحها، وبرنامج اكتشاف انبعاثات غاز 

الميثان والخفض منها، والاستخدام المتواصل 

للتقنيات لتعزيز قدراتها على اكتشاف انبعاثات 

غاز الميثان وتحديد كمياتها والخفض منها. 

وتشمل هذه التقنيات الطائرات المسيرة، 

والأقمار الصناعية، وكاميرات تصوير الغاز 

البصرية، وتقنيات قياس الإشعاعات الطيفية 

باستخدام التصوير بالفيديو.

أعمال الشركة فوق سطح الأرض

تستثمر الشركة في البنية التحتية والتقنيات ضمن أعمالها 

المبذولة فوق سطح الأرض لخفض مستويات كثافة الانبعاثات 

الكربونية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين أعمالها 

التشغيلية لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، 

والحد من أعمال حرق الغاز في الشعلات وانبعاثات غاز الميثان.

 برميل نفطي بمستويات أقل 

في كثافة الانبعاثات الكربونية 

تصنف كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة 

عن أعمال قطاع التنقيب والإنتاج في أرامكو 

السعودية من المستويات الأقل مقارنة بغيرها 

من شركات النفط والغاز على مستوى العالم، 

ويعزى ذلك إلى الإدارة المستدامة للمكامن، 

والإدارة الفعّّالة للمياه، واستثمارات الشركة في 

البنى التحتية، والتقنيات، والحلول الرقمية. 

التقنيات المتقدمة في مجال الآبار

تستخدم الشركة صمامات وأجهزة متطورة في 

آبار الإنتاج لتتمكن من إدارة إنتاج المياه غير 

المرغوب فيها في باطن الأرض، ما يؤدي بدوره 

 إلى خفض متطلبات الطاقة وما يرتبط بها 

من انبعاثات كربونية.

التوجيه الجيولوجي والآبار المتفرعة

تستخدم أرامكو السعودية البيانات الجيولوجية 

الآنية لتعديل مسارات حفر الآبار المتفرعة، 

حيث يساعد ذلك في تحديد أكثر المسارات 

كفاءة، وتقليص عمليات استخراج المياه 

 المصاحبة ومعالجتها والتخلص منها 

والتي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

أعمال الشركة في باطن الأرض

أما على صعيد أعمالها في باطن الأرض، فتضع أرامكو 

السعودية الإنتاج المستدام على المدى البعيد على رأس 

أولوياتها، وذلك عن طريق تسخير التقنيات المتقدمة 

 لتحسين أعمال تحديد مواقع الآبار ومسارات الحفر للحد 

 من إنتاج المياه غير المرغوب فيها، وخفض الانبعاثات 

الناتجة عن أعمال استخراج المياه ومعالجتها وإعادة حقنها.
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